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&~ Unmanaged Switches
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DGS-105GL DGS-105 DGS-108GL DGS-108 DGS-1016D

DGS-1005D DGS-1008D DGS-1005P DGS-1008P DGS-1008MP DGS-1016S DGS-1026MP

Gigabit Ethernet

S G

DES-105 DES-108

DES-1016D DES-1024D

DES-1005D DES-1008D DES-1005P DES-1008PA

Fast Ethernet Layer 2



=~ Einsatzbeispiel

= gunstig

= leistungsfahig

= ohne Aufwand



=~ Einsatzbeispiel

klein

leise
robust
ohne Aufwand

leistungsfahig
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=~ Und wenn wir eine Steuerung brauchen....
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(2) Ubersicht

Internet

Telefonie
Heimnetz
WLAN

Smart Home
Diagnose
System

Assistenten

Ansicht: Erweitert Inhalt Handbuch
Rechtliches Tipps & Tricks

Newsletter avm.de

Eumelbox

Ubersicht

Ihr FRITZIBox-Name: Eumelbox
Aktueller Energieverbrauch: 22 %

Verbindungen

Anbieter: Telekom
verbunden seit 29.11.202
Geschwindigkeit: | 285,3
3 Rufnummern aktiv: (

@ Internet

@ Telefonie
O Fernzugang MyFRITZ!App 2 (Samsung

Anrufe heute: 0

Heimnetz aktiv: 18

@& Android

@& DCH-G020

@& DCs-2670L

@ DLINK-WLAN-AP
@ DLINK-WLAN-AP
@ DWL-8610A2
 DWL-8610APAL

Ubersicht

Internet

Telefonie

Heimnetz ~

Mesh

USB / Speicher
Mediaserver
FRITZ!Box-Name
WLAN
Smart Home
Diagnose
System

Assistenten

Ansicht: Erweitert Inhalt Handbuch
Rechtliches Tipps & Tricks

Live TV

FRITZ!NAS

FRITZ!OS: 07.25 - Version aktuell

Eumelbox

Heimnetz > Netzwerk

Netzwerkverbindungen

MyFRITZ!

Live TV FRITZINAS

MyFRITZ!

Die Tabelle zeigt alle per LAN oder WLAN mit der FRITZ!Box verbundenen Netzwerkgeréte sowie VPN-Verbindungen ins Heimnetz, die von FRITZ!Box-Benutzern und Apps (z.B.
MyFRITZ!App, FRITZ!Fernzugang) hergestellt wurden. Die Netzwerkgerdte im Heimnetz sind alle in einem Computer-Netzwerk verbunden und kénnen Daten, Bilder, Musik und
Videos miteinander austauschen. Netzwerkgeréte im Heimnetz kénnen tiber Freigaben auch aus dem Internet erreicht werden.

Name 2,
Diese FRITZ!Box

& Eumelbox
Aktive Verbindungen

@ DLINK-WLAN-AP

@& Android

@ dwci000

@& S21-von-Frank

@ FrankSsplus

@& Steckdose

@& DCS-2670L

Verbindung

DSL, | 292,0 Mbit/s, 1 46,7 Mbit/s

&% LAN 2 mit 100 Mbit/s

&% LAN 2 mit 100 Mbit/s

&% LAN 2 mit 100 Mbit/s

&% LAN 2 mit 100 Mbit/s

&% LAN 2 mit 100 Mbit/s

&% LAN 2 mit 100 Mbit/s

=% LAN 2 mit 100 Mbit/s

IP-Adresse Eigenschaften >
192.168.2.1 WLAN aus
192.168.2.13
192.168.2.5

192.168.2.155

192.168.2.22

192.168.2.24

192.168.2.17

192.168.2.11 @ Echtzeitpriorisiert

e
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... brauchen wir eine Konfigurationsmoglichkeit

admin - 192.168.2.110

Building Networks for People

L)

&\ Speichem ~ ™ Werkzeuge -#*- Assisent & Hile « 2 Abmelden
: DGS-1210-10P .
=| Systemeinst.
= IPvE Systemeinst. ) N Delay Power ) -
IPv6 Routeneinstellungen Part (won) Port (an) Zustand Time Range Prioritat Detect Ausgangsleistungslimit
IPv8-Nachbareinstellungen | 1 +| | 8 v| |Aktviet v| |Entfalt v |Normal v | |Deaktivier v| |Auto v | | | watt
Kennwort Lagacy PD
= Por-Einstellungen gacy
Port Description (TL\V-Block) |Enable  v| | aktualisieren || Ubernehmen |
DHCP-Autokonfiguration
ﬁ DHCF Relay # Port 1 bis Port & kiinnen auf ein Ausgangsleistungslimit zwischen 1 W und 30 W gesetzt werden. Max. von PSE genutzte elek. Leistung: Klasse 1: 4 W Klasse 2: T'W,
= DHCP Lokal. Relay-Einstellun Klasse 3. 154 W, Klasse 4. 30 W.
DHCPwvE Relay-Einstellungen —
- elay N
g:i:f{?mmm Port | Zustand Zeitbereich Prioritat B{;\;i; LBFESDY Ausgangsleistungslimit Sm;n \'Ef,l}t Stro(mmsAt?rke Klassifikation |Status]
Energiesparend STROM
= |EEE202.3az EEE Einstellung: 1 | Aktiviert Entfallt Normal | Deaktiviert Deaktiviert Auto 0.0 0.0 0.0 NIA, AUS
D-Link Discovery-Protakall STRON
- VLAN 2 Altiviert Entfalit Normal | Deaktiviert| Deaktiviert Auto oo oo 00 NIA AUS
[+~ L2-Funktionen — — — STROM
& [ QoS 3 Aktiviert Entfallt MNormal |Deaktiviert| Deaktiviert Auto 0.0 0.0 0.0 MNIA AUS
[]---ﬁ Sicherheit - . L STRONM
E]---ﬁ 4 Altiviert Entrallt Narmal |Deakdiviert| Deaktiviert Auto 0.0 0.0 0.0 NIA AUS
-l ACL 5 | Autiviert Entiallt Normal | Deaktiviert| Deaktiviert Auto 00 00 00 NIA STROW
&-fi PoE AUS
2 PoE-Globaleinst. 6 | Aktiviert Entfallt Normal |Deaktiviert Deaktiviert Auto 0.0 0.0 00 NIA T
=) PoE Port-Einstellungen
- [ SNMP 7| Aldivier Entfallt Normal |Deaktiviert| Deaktiviert Auta 0.0 0.0 0o NIA SE%“
E-f@ Uberwachung STROM
=) Portstatistik 8 Altiviert Entrallt Narmal |Deaktiviert| Deaktiviert Alto 0.0 0.0 0.0 NIA AUS
= Kabeldiagnose
= Systemprotokoll




=~ Gigabit Smart Managed Switches

4+ Feature
DGS-1510/20 Serie

DGS-1250 Serie
DGS-1210 F1 Serie

DGS-1100V2 Serie TR PO 1210 G1 Serie

10G SFP+ Uplink

10G SFP+ Uplink Physical Stacking
Console Port Console Port
Multilingual Web GUI Multilingual Web GUI Multilingual Web GUI

Multilingual Web GUI Compact CLI Full Featured CLI Full Featured CLI

SNMP SNMP SNMP Al

Static Routing Static Routing Static Routing Static Routing

. ACL . ACL + ACL + ACL
8/16/24/48 Ports 10/20/28/52 Ports
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~ ..und wenn nicht jeder alles darf?

S U i s \
| VLAN 1 |
i |
|
|
z.B. Lehrer \ v
//
{’ i\ ,
- vian 1 [ | =]
= —— o
I .
| Rechner | Rechner |,
‘L ! - z.B. Schuler
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=~ Sieht auch nicht wirklich komplizierter aus...

Server

- r
Serverraum Neu
Uvi
uv3
DGS-1210-48
e Glasfaser 10GB s
Serverraum Kiyghen 10H DGS-1210-52

-— Glasfaser 1GB

16




=~ Beispiel:

Bibliothek

1. Klassenzimmer

1. Klassenzimmer

2. Klassenzimmer

3. Klassenzimmer

2. Klassenzimmer

3. Klassenzimmer

Lehrerzimmer

Computerraum

Eingang / Mensa

Access Point = 1G LAN-Kabel (PoE)
" Access Point/Outdoor —— 1G LAN-Kabel
A Switch —— 1GLAN-Kabel
(Glasfaser)

Y
- Router

w Kamera

17

Technikraum

Schulmaterialraum




~ PoE

IEEE 802.3af - bis zu 15,4 Watt und bis zu 350 mA [Twisted-Pair-Kabel ab Cat-3 (auch UTP-Kabel)]
IEEE 802.3at - bis zu 30 Watt und bis zu 600 mA [Twisted-Pair-Kabel ab Cat-5 (auch UTP-Kabel)]
IEEE 802.3bt - bis zu 100 Watt und bis zu 75 Watt am Endgerat [Twisted-Pair-Kabel ab Cat-5]

(IEEE 802.3bt (auch 4PPoE): 60 W (Level 3) Uber zwei Leitungspaare und 100 W (Level 4) Gber alle vier Leitungspaare.

Die Leistungsaufnahme von PoE Geraten wird in Klassen aufgeteilt:

Klasse O : 0,44 - 12,94 Watt
Klasse 1 : 0,44 - 3,84 Watt
Klasse 2 : 3,84 - 6,49 Watt
Klasse 3 : 6,49 - 12,94 Watt
Klasse 4 : 12,95 - 25,50 Watt (nur 802.3at)

Klasse 5; 6; 7; 8:  45; 60; 75; 90 Watt (nur 802.3bt)

18



PoE mit (smart-)managebaren Switchen

D-Link

Building Networks for People

™ Speichem - Tools

v

L—

==

admin - 10.90.90.222

Al

‘w3~ SmartAssis. @ Online-Hilfe . " Abmeld.

.: DGS-1210-10P
[+ System
- Konfiguration
G-l Qos

- Sicherheit
- Uberwachung
&-fill ACL

- PoE

.= PoE Port-Einstellungen

] PoE-Systemeinsteliungen
(][ Zeitbasiertes PoE
[#-f LLDP

Systemleistungsschwellwert | 73.0)W (7.1-78.0)

Systemeinstellung - Verbindungstrennungsmethode ]Néchst. Port verw. V|
Systemleistungsstatus

System-Budgetleistung 78'W

Support-Gesamileistung 36W

Restleistung 744N

Verhaltnis des Systemstromzufuhrs 46 %

Wird die Leistungsabbruchmethode auf 'Nachsten Port verweigern' geseizt, kann das System nicht die maximale

HINWeis: | . stungskapazitat nutzen.




PoE mit (smart-)managebaren Switchen

D-Link A e Snt—=

Building Networks for People admin - 10.90.90.222

& Speichem - X Tools v  “* SmartAssis. @@ Online-Hilfe ‘ ‘ e " P Abmeld.

: DGS-1210-10P
(- [i System
+]-ji Konfiguration

G- Qos Port (von) Port(an) Status Zeitbereich Prioritat Strom-Limit ~ Benutzerdef.
g " o 1 V][ 8 v|[akivienr V][NV v] [Nomal V][Auo VO[]
&-§i PoE I Ubernehmen J [ Aktualisieren J
- Z%“:::;igf,'ggmSte"""ge" Port| Status |  Zeitoereich  [Prioritatf SO St(\;‘\j;" \{S;t S‘“’(ﬂi‘;“”‘ Klassifikation | Status
[~} LLDP 1 |Aktiviert NV Normal| Auto 0.0 0.0 0.0 N/A STROM AUS

2 |Aktiviert NNV Normal| Auto 34 53.2 64.0 Klasse 2 STROM EIN

3 |Aldtiviert NNV Normal| Auto 0.0 0.0 0.0 N/A STROM AUS

4 |Altiviert NNV Normal| Auto 0.0 0.0 0.0 N/A STROM AUS

5 |Aktiviert NNV Normal| Auto 0.0 0.0 0.0 N/A STROM AUS

6 |Aktiviert NN Normal| Auto 0.0 0.0 0.0 N/A STROM AUS

7 |Aktiviert NN Normal| Auto 0.0 0.0 0.0 NIA STROM AUS

8 |Aldtiviert NN Normal| Auto 0.0 0.0 0.0 N/A STROM AUS

Port 1 bis Port 8 kdnnen auf ein Ausganagsleistungslimit zwischen 1W und 30'W gesetzt werden. Max
Hinweis: Ausgangsleistung von PSE (vergleichbar DIN VDE 0100): Class 1: 4W, Klasse 2: 7W. Klasse 3: 15.4W. Klasse 4.
30W.




PoE mit (smart-)managebaren Switchen

D-Link

Building Networks for People

: 'S“peié'h'em Sl vy Tools

v

: DGS-1210-10P

(- System

][ Konfiguration

- QoS

] Sicherheit

+]- i Uberwachung

ﬁ ACL

=) PoE

ER
. .. PoE-Systemeinstellungen
(][ Zeitbasiertes POE

&]-fi LLDP

SIE—

¢, admin - 10.90.90.222

43~ SmartAssis. @ Online-Hilfe ' - P Abmeld.

Port (von) Port(an) Status Zeitbereich Prioritat Strom-Limit Benutzerdef.
[1 V][ 8 V] [NV v] [Normal v||Auto MLl ]
(1.0~30.0w)
| Ubernehmen | | Aktualisieren |
: : ... Strom-§ Strom Volt  [Stromstark: : :
Port} Status Zeitbereich Priorita Limit ON) ) (mA) Klassifikation Status
1 |Deaktiv. NN Normal| Auto 0.0 00 0.0 N/A STROM AUS
2 |Deaktiv. NN Normal| Auto 0.0 0.0 0.0 N/A STROM AUS
3 | Deaktiv. NN Normal| Auto 0.0 0.0 00 N/A STROM AUS
4 | Deaktiv. NN Normal| Auto 0.0 0.0 0.0 N/A STROM AUS
5 |Deaktiv. NN Normal| Auto 0.0 00 0.0 N/A STROM AUS
6 |Deakiiv. NN Normal| Auto 00 00 0.0 N/A STROM AUS
7 |Deaktiv. NN Normal| Auto 00 0.0 00 N/A STROM AUS
8 |Deakiiv. NN Normal| Auto 00 00 00 N/A STROM AUS

Port 1 bis Port 8 konnen auf ein Ausgangsleistungslimit zwischen 1W und 30'W geseizt werden. Max
Hinweis: Ausgangsieistung von PSE (vergieichbar DIN VDE 0100): Class 1: 4W, Klasse 2: 7W, Klasse 3: 15.4W, Klasse 4:
30W.




PoE mit (smart-)managebaren Switchen

Building Networks for People admin - 10.90.90.222

D-Link : — Sma—

= Speichem + X Tools ~  *# e " P Abmeld.

: DGS-1210-10P
[+ System

[+)-j Konfiguration
- QoS Zeitbereich

- ji Sicherheit Bereichsname I |
[+~ f@ Uberwachung 1 Wi

BB ACL Datum O  von(rag)[2009 V[ [1 V| [1 V| Bis (Tag)[2008 V| [1 v|[1 V|
B-§i§PoE Stunden (HHMM) ~ Startzeif 00 |00 V| Endzeit{ 00 V|00 V|
.~ PoE Port-Einstellungen B i
. - PoE-Systemeinstellungen Wochentage LMo Loi LImi [Ipe Cler [1sa [1so wéh;:'r',e fage
(- Zeitbasiertes PoE
Pl Hinweis:Liegt die Endzeit vor der Startzeit, wird die Endzeit auf den folgenden Tag gesetzt.
- LLoP Gesamteintrage:1
Zeitbereichsinformationen

Bereichsname Wochentage Von (Tag) Bis (Tag) Startzeit Endzeit




=~ Beispiel: Erweiterte Funktionen

D-Link P —
Building Networks for People . | /:dmin - 192.168.2 57

m OSpeichem ~ % Werkzeuge .#% Assistent @ Hifle ~  #% Uberwachungsmodus ’ 2 Abmelden
* DGS-1210-10P - .
= 8 System  Systemennst. ... ®ssecwes
2
Kennuwort IPv4-Information
= Port-Einstellungen
= - N
é E;”S [;;:S";:E:‘r’“ (TLV-Block) ® statisch O DHCP O BOOTP
= DHCP-Autokonfiguration Schnittstellenname |Sy9lem |
- DHCP Relay VLAN Name [default |
= DHCP Lokal. Relay-Einstell Schnittstellen-Admin-Status |Enabled v |
~ DHCPv6 Relay-Einstellunge
- Systemprotokoll-Konfigurati IPv4 Address [192.168.2.223 |
= Zeitprofil Netzmaske [24 (255.255.2550) v |
= Energiesparend Gateway [192.168.2.1 |
IEEE&02. 3az EEE Einstellur ) —
= D-Link Discovery-Protokoll DHCP Option 12 Zustand: | Deaktiviert ~|
= Firmware-Information DHCP Option 12 Hostname [DGS-1210-10P |
.V-_:'T?_Al-?qonﬁgurationsinformalionen DHCP Retry Times (0-120) |? |
= 802.1Q VLAN
802.1Q VLAN PVID
-8 Sprach-VLAN

4 [ Auto Surveillance-VLAN
'L2-Funktionen
= Jumbo Frame

Port-Spiegelung Systeminformationen

Systemname [Waorkshop |
Systemstandort | Maobil |
Esp ini. sesn (3-30 minutos) | 10 |

4 QoS =
a4 3

23



=~ Beispiel: Kabeldiagnose

24

Building Networks for People

L #]

m opeichem

:' DGS-1210-10P

[+ System

- VLAN

i@ L2-Funktionen

@[ L3-Funktionen

+-f QoS

+ [ Sicherheft

4 AAA

f- @ ACL

&) [l PoE

- SNMP

=)@ Uberwachung
" Portstatistik

=-]Kabeldiagnose|

= Systemprotokoll

2 Ping-Test

Assistent @ Hife - Uberwachungsmodus

Port (von) )| v Port (an) 01 ~

[ Port ___|Testergebnis ___________________|Kabelfehler (Entfernung) (m Kabellange (Meter

Paar1:OK Paarl:N/A

1 Paar2: OK Paar2:N/A <50
Paar3: OK Paard:N/A
Paard: OK Paard:N/A

Die Kabeldiagnose-Funktion dient primar Administratoren oder Mitarbeitern des Kundendienstes dazu, Kupferkabel zu prifen und schnell deren Qualitat zu bestimmen
sowize die Art des Fehlers zu identifizieren.

# 1. Wenn bei der Kabellange [N/A" (nicht verfiigbar) angezeigt wird, bedeutet dies, dass dis Kabellange nicht erkannt wurde. Der Anschluss kann die Kabellange nicht
erkennen, weil entwader die Verbindungsgeschwindigkeit 10/100 Mbit's betragt oder das Kabel gebrochen oder von schlechter Qualitat ist.
2. Die Abweichung im Abstand der Kabelfzhler (Entfarnung)” batragt +/- 10 m. Wenn das mit dem Anschluss verbundene Kabel kirzer ist als 10 m, wird als
Testergebnis N/A™ angezeigt.
3. Die Kabeldiagnose kann auch die Position des Kabelfehlers erkennen. Diese wird als Kabelfehler (Entfernung)” angezeigt, der Abstand zum Schalter.




=~ Beispiel: Loopback Detection

LOOP
TV

i —ﬁ..:

DGS-1008D

R

D R Rt
)

DGS-1210-10

DGS-1210-10

D)

WLAN-Router
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DGS-1005D

Building Networks for People

Speichem -

-

: DGS-1210-10P

[ System

[ VLAN

E {& L2-Funktionen

4 Jumbo Frame

~ Port-Spiegelung

[l MAC-Adressentabelle

|- Spanning Tree

@[ Link Aggregation (Bundelung)
#- [ Multicast

| ®-f@LLDP
[ L3-Funktionen
- QoS

[ Sicherheit
-l AAA

-l ACL

[ PoE

=@ SNMP

i-f8 Uberwachung

-

i
prrer
v Ve

— maan

Assistent @ Hilfie «

e

Uberwachungsmodus

Loopback Detection
Modus.

Intervall (1-32767)
Wiederherstellungszeit
(0 or 60-1000000)

® pktiviert O Deaktiviert

Pori-basiert v | VLAN-Liste [ |
2 s

C—

Port (von) Port (an) Zustand

Port Zustand
01 Aktiviert
02 Aktiviert
03 Aktiviert
04 Aktiviert
05 Aktiviert
06 Aktiviert
07 Aktiviert
08 Aktiviert
09 Deaktiviert
10 Deaktiviert




=~ Gigabit Smart Managed Switches

4+ Feature
DGS-1510/20 Serie

DGS-1250 Serie

DGS-1210 F1 Serie

DGS-1100V2 Serie TR PO 1210 G1 Serie

10G SFP+ Uplink

10G SFP+ Uplink Physical Stacking
Console Port Console Port
Multilingual Web GUI Multilingual Web GUI Multilingual Web GUI

Multilingual Web GUI Compact CLI Full Featured CLI Full Featured CLI

SNMP SNMP SNMP Al

Static Routing Static Routing Static Routing Static Routing

. ACL . ACL + ACL + ACL
8/16/24/48 Ports 10/20/28/52 Ports
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~ Garantie — Limited Lifetime Warranty (LLW)?

4. Garantiet Garantiert mehr Garantie

| EEHSRERE SRS Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie als Handler sind zu 2
Jahren Gewahrleistung verpflichtet, aber der Hersteller
gewahrt nur 1 Jahr? Schluss damit!

€ S Jahre
e D-Link gewahrt grundsétzlich 2 Jahre Garantie auf seine
€] 5 Jahre professionellen Netzwerkprodukte. Und das Beste: Bei uns T
€] 2Jane gibt es garantiert mehr! [ A
e Ziane LIFETIME
E 2 e Eingeschriankte lebenslange Garantie (LLW) ‘:__,,“{XQQ'ZUAP';'OTRX
_ Mit der eingeschrankten Garantie auf Lebenszeit erweitert
T D-Link den Garantiezeitraum auf mehr als 5 Jahre bei
2L Produktregistrierung durch Ihre Kunden auf dem
D-Link Self Service Portal. Garantiezeitraum bei der
e Limited Lifetime Warranty (kurz: LLW) setzt sich zusammen
€ LLW aus dem Produkt-Lebenszyklus beim Kauf des Produktes
= plus 5 Jahre.
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https://eu.dlink.com/de/de/support/-/media/0cea98af19c643f4a00efc22ebb0161b.ashx
https://eu.dlink.com/de/de/support/-/media/f849be295792488cb0bb5b2ba9ec54ad.ashx
https://eu.dlink.com/de/de/support/business-contact

~ Kostenlos — der FTP-Server

is.es.2016 1231 <dir Ganchive ftp.dlink.de - /dgs/ ftp.dlink.de - /dgs/dgs-1210/

83.87.2820 16:23 <dir> anleitungen
16.03.2016  12:18 <dir> ant24
156.83.20816 12:18 <dir> ant78 [Zum Gbergeordneten Verzeichnis]
28.11.2821 13:48 <dir> aspnet client - - . :
20.086.2021 11:42 <dir> covr 11.81.2823  89:57 <dir> @archive [Zum dbergeordneten Verzeichnis]
15.02.2011 18:35 41219@ D-link_Assist Anleitung,pdf 11.97.2022  ©9:06 <dir> @general
23.06.2022 18:55 <dir> dap 28.06.2022  1@:19 <dir> dgs-1eecd 29.86.20822 13:27 <dir> archive
09.02.2021  10:28 <dir> dba 28.06.2022  10:19 <dir> dgs-1005p 10.18.2022  @8:17 ¢dir> documentation
25.85.2021  80:01 <dir> dbg 28.90.2002  19:19 ¢dir> dgs-1008d . s driver cofiua
tr> 22 28.86.2022 18:19 <dir> dgs-1@esmp 28.12.2822 85:33 <dir>» driver_ software

06.85.2828 14:85 <dir> dbs 28.06.2022  1@:19 <dir> dgs-1@08p
16.83.2016 12:@5 <dir> dbt 04.07.2022  @7:15 <dir> dgs-1@lemp
16.83.2816 12:85 <dir> dcf 28.06.2022 18:16 <dir> dgs-1816c
29.83.2919 11:5@ <dir» dch 28.86.2022 18:16 <dir> dgs-1816s
16.02.2016  12:85 <dir> dem 28.06.2022  10:15 <dir> dgs-1018mpv2
82.12.2822 16:03 cdir> des 28.06.2022  10:16 <dir> dgs-1@24c
oo e s i s waeen sode i deteim
01.18.2028  19:47 <dir> dem e j e . .
11.10.2021  12:52 <dir> des e o o ﬁgﬁl ftp.dllnk.de - /ng/ng-lzlofdl'lver software/
16.03.20816 11:42 <dir> dev 28.86.2022 18:19 <dir> dgs-1e8 -
16.03.2016  11:42 <dir> dfe 28.06.2022  10:19 <dir> dgs-108gl
16.83. 20816 11:42 <dir> dfl 28.86.2022 18:83 <dir> dgs-1@xxd
16.83.2016 11:41 cdir> dfu 28.06.2022 11:89 <dir> dgs-1108 [Zum dbergeordneten Verzeichnis]
16.03.2016  11:41 <dir> dge 10.08.2022  14:28 <dir> dgs-1100-v2 . i .
16.083.2816 11:48 <dir> agi 81.87.20822 11:18 <d%r~> dgs-1188MP B2.@5.20822 12:33 25666589 dgs-1218 fw reva_283bexx all mult_} 26‘226:@2.2_}0
0487, 2822 B7:1c cdirs ag; 28.86.2822 18:35 <d?r~> dgs-121@ B2.@5.20822 12:38 46662161 dgs-121@ fw_revb 312baXX all multi 262285@2.zip

o : . e 28.86.2022 13:23 <dir> dgs-1218-ME 82.85.2022 12:28 94254487 dgs-1216 fw_reve_416ba54_z11 multi 282285@2.zip
1g.e3.2al6  11:3@ <dir> dnd 22.06.2022  80:53 <dir> dgs-125@ B2.95.2022  12:45 34634543 dgs-1218 fu_revd 422b@ex_asll multi 20226582.7ip
12.62.2826  13:38 <dir> dhp 28.06.2022  1e:e@ <dir> dgs-12wxt 14.91.2018  23:08 14712581 dgs-1218_fu_reve_508b815_all multi 20188115.zip
16.@3.2016  1l1:28 <dir> dhs 28.06.2022  07:45 <dir> dgs-15e@ 20.12.2022  09:33 27812787 D6S-1218_fu_revf_631b831_ALL_multi_28221128.71ip
16.83.2816  11:28 <dir> di 28.86.2622  07:35 <dir> dgs-151@ 20.12.2022  89:33 26767739 DGS-1218 fu_revg_731b883 ALL multi 28221138.7ip
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&~ Checklisten

Switch Checkliste

Bedarfserfassung:
Wa s wird

Wireless Checkliste

Bedarfserfassung: Name des
Was ist wichtig, was wird bendtigt? Kunden:

Frage Beispiel / Erlauterungen Kundenantwort

Beispiel / Erlduterungen k5t bereits ein Wireless O Eine entspeechende infrastniktur

Netzwerk im Einsatz? ader auch einzsine Access Points
sind vorhanden
it bereits Netzwerk Os Wissen Sie, ob in Ihver O Viele Unternehmen und Wohnungen
Infrastruktur vorhanden? © Nein y { - gL Umgebung viele WLANs sind in der naheren Umgebung
Wenn s, weiche? o] - i AR Dwym eistieren? O ¥ann ch richt beantworten

Handek &5 sich um eine O Erwelterung
(]

Anforderungen an die

Wie viele Clents solben

Switch CI"\_ecinste

Uiegt einaktusler Netzpian | O 28 versorgt werden?
g irel heckl
—— wiesnmtos [ o Wireless Checkliste
53 o existieren? O Tablets
= Smart Phones
Wekche Sicherheitsfunktionen | O ACL 8 = %
Anforderungen an die sollen verwendet werden? O Pt Security fassungsgerate \
O OHCP Server Scroening O Sonstige
10-Gigabit Client Ports? Oxn O #-MAC Portbinding Frage Beispiel / Erlduterungen Kundenantwort
O Nein O Sanstige Sind neve Clients © 1 Welche Standards werden
Wenn ja, wieviele? " 2 vorgesehen? unterstutzt? Bauliche Gegebenheiten
PoE gewdinachn? 2 5 O Nein
Gewinschte Backbone SRS T e— st ein Bemafiter O
Bandbreie? O __ %106 s recss st Pof Portzahi? © X 802308 e st s Welche ol Crimcblpion e ftgher? e
O Sorstioe O x802.3t s seswisntiom Uber das WLAN-Netzwerkzur | (O ERP (SAP otc) Wekche Bersiche sollenmit | O Bikros
Backbone Gber Gasfaser? © Mutimode OM2 S Vesfigung stshent O Video WLAN versorgt werden? O Werkstitten
’ Mot
2 - © Muttimode OM3 oder besser Benotigtes Pk Power (Angabe in Watt) © VolPTelefonie Aullerereiche
O Singlemode Budget? Gesamt: 28, 370 Want O MailSurfen O tuhksume

O Grafik- oder Videoverarbestung © Hotekzimmer

st Redundanz gewlinscht? O Netztede - Welche Anforderungenandie | O Zentrale Verwaltung der Accounts
O Backbone Ak wvsichemn Wingy ol des O wea Sicherheit existicren? ader Pre-Shared Keys (PSKs)

R Msnagement der Switches | O Koracle O togin e,

o 9 exfolgen? O s - 2 °

© Nein e O Sanstige: 1o verwendet werden! Maragement

- O Unman O Mehsere Access Points zentral
5t Roubng notwendig? O Stassch b Welche Art der © 28 Radius-Server verwaltet duch okal gehastete

© Oynamisch O Sonstige Lomung (z. B DIWE, Nuckas Connect)

“$ Authentfizierung mochten =
O Nein © Mehsere Access Pomts zentral
Angaben zu Budget und Zeitplan Sie einsetzen) L S s s

X i S T N Lésung (Nuclias Cloud)
Welche zussezh cung 5t der zeiiche Horizos Welches WLAN Band méchten | O 2.4 Gie
Funktionen werden benotigt? | O VLAN Wann soll che gewlinschte < ? 8 bereits o
8 s Lisung fertig gestedt sein it A ::::« el " () :en
Sanstige
Wird ein Gast WLAN bendtigt? | O s o]

Investitionsbudget? © Nein

Sind mehrese $$10s geplant? | O

Whe hach st daa
O Nein Investibonsbudget fur die

Weitere Notizen

st sine Ausheuchtung Oxn
oeplant? O Nein

www.dlink.com Wie it dec zeitiche Ablauf?

Wann s0f de Losung
Schon im D-Link VIP+ Partner Programm registriert? funktionsberes sein?
Hier geht's zur Anmeldung:
w k.co

/partner-login Weitere Notizen

www.dlink.com

Switch-Checkliste Wireless-Checkliste

www.dlink.com

herunterladen herunterladen
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https://eu.dlink.com/de/de/-/media/files/partner-portal-pdfs/de/dlink_switch-bedarfserfassung_checkliste.pdf
https://eu.dlink.com/de/de/-/media/files/partner-portal-pdfs/de/dlink_switch-bedarfserfassung_checkliste.pdf
https://eu.dlink.com/de/de/-/media/files/partner-portal-pdfs/de/dlink_wireless-bedarfserfassung_checkliste.pdf
https://eu.dlink.com/de/de/-/media/files/partner-portal-pdfs/de/dlink_wireless-bedarfserfassung_checkliste.pdf

& PoE Switch Ubersicht

Auszug aus unserem Portfolio

Modell PoE Leistung | 10/100 Ports | GIGABIT Ports / | 10 GIGABIT | PoE+ 30 Watt | SFP/SFP+ Management Lafter Time

in Watt -10/100 mit | GIGABIT Ports | Port Options Ports Options Based

PoE mit PoE PoE

DES-1005P 60 5/4 nein 4 nein unmanaged nein nein Bibel mit
DES-1008PA 58 8/4 nein nein nein unmanaged nein nein e -
DSS-100E-9P 92 8/8 1/0 nein 8 nein unmanaged nein nein Power-over-Ethernet ¥, | DPE-302GE-
DSS-100E-18P 230 16/16 2/0 nein 16 1/0 unmanaged 1 nein = & o A "GroteDistanzen -
DES-1210-28P 193 24/24 2/0 nein 4 2/0 smart managed ja ja mm:*mmmmmm‘m P
DGS-1005P 60 5/4 nein 4 nein unmanaged nein nein Ellieer et e Dt wen Vo i el e i OnuTere e ok e
DGS-1008P 68 8/4 nein 4 nein unmanaged nein nein
DGS-1008MP 125 8/8 nein 8 nein unmanaged nein nein e 1S o : R
DGS-1026MP 370 26/24 nein 24 2/0 unmanaged ja nein - Wi s wmﬁom " .,m .. R
DGS-1100-05PDV2 18/8 5/2 nein nein nein smart managed nein nein - Bl el sl il A S -
DGS-1100-08PV2 64 8/8 nein 8 nein smart managed nein nein T i 7 ﬁ o
DGS-1100-10MPV2 130 8/8 nein 8 2/0 smart managed ja ja i - i s Sy i B
DGS-1100-24PV2 100 24/12 nein 12 nein smartmanaged | nein ja e e e e e e e
DGS-1100-26MPV2 370 26/24 nein 24 2/0 smart managed ja ja R e e o
DGS-1210-08P 65 8/8 nein 8 2/0 smart managed nein ja CIC 7 e I P I
DGS-1210-10P 65 8/8 nein 8 2/0 smart managed nein ja E}%Eﬁ* ?g j > ;ﬁ e
DGS-1210-10MP 130 8/8 nein 8 2/0 smart managed | nein ja e — s o ey
DGS-1210-24P 193 24/24 nein 24 4/0 smart managed ja ja Hrosissne T T —— S |
DGS-1210-28P 193 24/24 nein 24 4/0 smart managed ja ja ‘gs;:ﬁ“’: = i - T e s
DGS-1210-28MP 370 24/24 nein 24 4/0 smart managed ja ja oo 1w e Sk
DGS-1210-52MP 370 48/48 nein 48 4/0 smart managed ja ja L e
DGS-1250-28XMP 370 24/24 ja 24 0/4 smart managed ja ja e s e et o D ‘“:::“"f“u =
DGS-1250-52XMP 370 48/48 ja 48 0/4 smart managed ja ja
DGS-1510-28P 193 24/24 ja 24 2/2 smart managed ja ja : A el ety et b o B 1 (| Q
DGS-1510-28XMP 370 24/24 ja 24 0/4 smart managed ja ja
DGS-1510-52XMP 370 48/48 ja 48 0/4 smart managed ja ja Ubersicht PoE-Switche
DGS-1520-28MP 370 24/20+4x2, 5G ja 24 0/2 smart managed ja ja
DGS-1520-52MP 370 48/44+4x2, 5G ja 48 0/2 smart managed ja ja herunterladen
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https://eu.dlink.com/de/de/-/media/files/partner-portal-pdfs/de/de_poe_switchuebersicht_sep21.pdf
https://eu.dlink.com/de/de/-/media/files/partner-portal-pdfs/de/de_poe_switchuebersicht_sep21.pdf

& Servicezentrum Eschborn

Wireless LAN Planung

Individuell - Detailliert

Telefonischer

Konfigurationsservice
Sicher - Kompetent

Vor-Ort-Installation
Know-How fir Sie!

37

Wireless LAN
Site Survey

Vor-Ort — Umfassend

Vor-Ort Konfiguration
Sicherheit - Persdnlich

Bendtigen Sie noch weitere Unterstitzung?
Sprechen Sie uns an!




& D-Link Support im Web und Live

Kunden Self Service Portal

auf lhrem Bildschirm.

Mit dem Onlinesupport konnen
Sie:

« Produkt Support erhalten

- Einen Garantiefall melden

- Ein Ticket erstellen und verfolgen Chat
- Produkt registrieren Montag bis Freitag erreichen Sie uns von
09:00 bis 17:30 Uhr auch per Live Chat. Fiir
Ein D-Link Service aktivieren optimale Unterstitzung bendtigen wir die

_ Produktbezeichnung oder die Seriennummer

des Gerites (siehe Unterseite des Produktes).

38 Kontakt zum Business Support

Teamviewer Support Service

Mit dem D-Link Fernwartungsservice ermaglichen wir Support direkt

Sie haben die Maglichkeit, mit unserem Service-Team Ober Internet live
und interaktiv zusammenzuarbeiten. Durch das Einrichten
gegenseitiger Fernsteuerungsrechte, konnen unsere
Supportmitarbeiter bei lhnen Konfigurationen prifen und Haufig gestellten Kundenanfragen.
Fehleranalysen durchfiihren. Aufgetretene Probleme lassen sich so Telefon
binnen kirzester Zeit identifizieren und beheben.

Hifreiche Links

Wenn Sie gezielt bestimmte Unterlagen
suchen, kdnnen Sie diese von unserem FTP-
Server herunterladen.

Haufig gestellte Fragen zu unseren
Produkten.

Grafische Anleitungen fiir die Top 10 der

Online-Shop fir Ersatzteile.
+49(0)1807 /01 11 10

Festnetzpreis 0,14 €/Min.

Deutschiand Mobilfunkpreise max. 0,42 €/Min.
+43(0)820 /48 00 84
Osterreich Festnetzpreis 0,116 €/Min.”
+41 (0) 900 48 00 84
Schweiz Festnetzpreis 0,15 CHF/Min.”
Sprechzeiten: Ma - Fr 09:00 - 17:30 Uhr*®

* Gebiihren aus Mobilfunknetzen und von anderen Providern kinnen
abweichen.

“*An den gesetzlichen Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember
geschlossen.



https://eu.dlink.com/de/de/support/business-contact

~ Fast alles fur den Elektriker

Wo Strom ist, ist das Netzwerk nicht weit. Als langjahriger
Partner des Elektrogrof3handels sind wir far Sie da. Und das
nicht nur mit unseren Produkten, sondern mit Antworten auf
Ihre spezifischen Fragen.

Kurze Wege, ein personlicher Ansprechpartner, Schulungen
online oder vor Ort: Unsere Armel sind hochgekrempelt und
warten auf Sie. Wir beraten Sie persdnlich, unterstitzen Sie mit
Services und deutschsprachigem Support und helfen Ihnen,
Ihr Know-how rund ums Netzwerk aufzubauen oder zu
erweitern.

Informationen fur Elektriker
Aktuelle Webinar- und Veranstaltungstermine, Aktionen und

mehr.

@ Online unter netzwerkwissen-fuer-elektriker.

<@> In Ihrem Posteingang
} { Einfach unverbindlich fiir unseren Mailverteiler registrieren.
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https://eu.dlink.com/de/de/for-business/netzwerkwissen-fuer-elektriker#DlinkProdukte
https://eu.dlink.com/de/de/for-business/netzwerkwissen-fuer-elektriker#PersoenlicherAPEl
https://eu.dlink.com/de/de/for-business/netzwerkwissen-fuer-elektriker#UeberblickIntroWebinare
https://eu.dlink.com/de/de/for-business/netzwerkwissen-fuer-elektriker
https://eu.dlink.com/de/de/for-business/netzwerkwissen-fuer-elektriker#anchor_1668608377555

& Kontakt

Rufen Sie uns an, wenn Sie Unterstitzung bei der Wahl passender

Produkte benotigen oder schreiben Sie uns:

T: +49(6196) 77 99 500
M: dce-vertriebsanfrage@dlink.com

Weitere Informationen finden Sie unter eu.dlink.com.
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